1.1 [bookmark: _Hlk37844044][bookmark: _Hlk37242482]RICON® S - złącze firmy KNAPP®
Wykonanie Proszę wybrać rodzaj połączenia realizowane będzie za pomocą złączy firmy Knapp® 
Proszę wybrać rozmiar złącza jako połączenie Proszę wybrać rodzaj łączonych materiałów. Połączenie będzie wykonane zgodnie z instrukcją montażu producenta jako Proszę wybrać sposób wykonania połączenia
[bookmark: _Hlk38624345] Proszę wybrać czy wystąpią dodatkowe obciążenia zwiększające

[bookmark: _Hlk38621853]System złączy RICON® S składa się z dwóch jednakowych elementów wykonanych ze stali o grubości 5 mm i cynkowanych ogniowo, które ze względu na występowanie dodatkowych sił zwiększających mogą być wyposażone w płytki blokujące wykonane z nierdzewnej stali sprężystej o grubości 2 mm, w celu częściowego przejęcia wartości ich obciążenia. Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samowiercących z łbem stożkowym z pełnym gwintem o średnicy Ø5 mm i Ø8 mm. 
Złącza RICON® S dostępne są w trzech wariantach: VS = ze spawanym trzpieniem kołnierzowym, VK = z przykręcanym trzpieniem kołnierzowym, EK = z regulowanym trzpieniem kołnierzowym 


                    Ilość: …………………              Cena jedn.: …………………                           Wartość: …………………                         
	
1.2 Łączenie elementów za pomocą złączy systemowych
Wykonanie Proszę wybrać rodzaj połączenia będzie realizowane jako połączenie Proszę wybrać rodzaj łączonych materiałów. Połączenie będzie wykonane zgodnie z instrukcją montażu producenta jako Proszę wybrać sposób wykonania połączenia. Proszę wybrać czy wystąpią dodatkowe obciążenia zwiększające

Podstawa projektowania: 

Złącza firmy KNAPP®:
Proszę wybrać rozmiar złącza
System złączy RICON® S składa się z dwóch jednakowych elementów wykonanych ze stali o grubości 5 mm i cynkowanych ogniowo, które ze względu na występowanie dodatkowych sił zwiększających mogą być wyposażone w płytki blokujące wykonane z nierdzewnej stali sprężystej o grubości 2 mm, w celu częściowego przejęcia wartości ich obciążenia. Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samowiercących z łbem stożkowym z pełnym gwintem o średnicy Ø5 mm i Ø8 mm. 
Złącza RICON® S dostępne są w trzech wariantach: VS = ze spawanym trzpieniem kołnierzowym, VK = z przykręcanym trzpieniem kołnierzowym, EK = z regulowanym trzpieniem kołnierzowym 

lub równoważny.

Proponowane rozwiązanie: ………………………………………………………………………….
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