1.1 [bookmark: _Hlk37844044][bookmark: _Hlk37242482]T-JOINT - złącze firmy KNAPP®
[bookmark: _Hlk38959222]Wykonanie Proszę wybrać rodzaj połączenia realizowane będzie za pomocą złączy firmy Knapp® 
[bookmark: _Hlk38959348][bookmark: _Hlk38959362]Proszę wybrać rozmiar wkręta łączącego i łączone za pomocą Proszę wybrać rozmiar wkręta łączącego. Połączenie będzie wykonane zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

Złącza systemu T-JOINT składają się z jednego walca ściętego wykonanego jako odlew ze stali szlachetnej, który jest wpuszczany w drewno lub materiał drewnopochodny równo z powierzchnią zewnętrzną, jednego wkręta łączącego (nośnego) i wkrętów mocujących. Walec ścięty dostępny jest w trzech rozmiarach średnic: Ø20 mm, Ø30 mm i Ø35 mm. Kąt przykręcania głównej śruby łączącej (nośnej) wynosi 30° lub 45°. Złącza z walcem o średnicy Ø30 mm i Ø35 mm mocowane są za pomocą dwóch wkrętów z łbem stożkowym o średnicy Ø5 mm lub Ø6 mm. Jako wkręty łączące (nośne) można stosować wkręty z łbem stożkowym KNAPP SK o średnicach Ø6 mm, Ø8 mm, Ø10 mm i Ø12 mm.


         Ilość: ……………………..              Cena jedn.: ……………………..                           Wartość: …………………                         
	


1.2 Łączenie elementów za pomocą złączy systemowych
Wykonanie Proszę wybrać rodzaj połączenia realizowane będzie za pomocą złączy firmy Knapp®. Połączenie będzie wykonane zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

Podstawa projektowania: 
Złącza firmy KNAPP®: 
Proszę wybrać rozmiar wkręta łączącego i łączone za pomocą Proszę wybrać rozmiar wkręta łączącego.
Złącza systemu T-JOINT składają się z jednego walca ściętego wykonanego jako odlew ze stali szlachetnej, który jest wpuszczany w drewno lub materiał drewnopochodny równo z powierzchnią zewnętrzną, jednego wkręta łączącego (nośnego) i wkrętów mocujących. Walec ścięty dostępny jest w trzech rozmiarach średnic: Ø20 mm, Ø30 mm i Ø35 mm. Kąt przykręcania głównej śruby łączącej (nośnej) wynosi 30° lub 45°. Złącza z walcem o średnicy Ø30 mm i Ø35 mm mocowane są za pomocą dwóch wkrętów z łbem stożkowym o średnicy Ø5 mm lub Ø6 mm. Jako wkręty łączące (nośne) można stosować wkręty z łbem stożkowym KNAPP SK o średnicach Ø6 mm, Ø8 mm, Ø10 mm i Ø12 mm.

lub równoważny.

Proponowane rozwiązanie: ………………………………………………………………………….


              Ilość: …………………              Cena jedn.: ……………………..                           Wartość: …………………       
